» Bij te hoge waterdruk schakelen pompen automatisch in

Om de dijk langs de Waal te
versterken, gaat Waterschap
Rivierenland een proef doen met een

zelfdenkende dijk.

Menno Provoost
Tiel/Waardenburg

Met sensoren wordt continu de
waterdruk onder de dijk gemeten.
Wanneer deze te hoog wordt,
wordt er automatisch water afge-
voerd, zodat de druk afneemt.

Bij een hoge waterstand, of ho-

ge grondwaterstand in de dijk
kunnen grote klei- en grondlagen
van de dijk schuiven waardoor de
dijk bezwijkt. Dat heet macro-in-
stabiliteit. Op een locatie waar dit
kan gebeuren, wordt een dijkmo-
nitorings- en conditioneringssys-
teem aangebracht. Dit meet de wa-
terdruk en schakelt indien nodig

de pompen in om die druk tot een
aanvaardbaar niveau te verlagen.
In Nederland is het systeem eer-
der toegepast tegen ‘piping’, waar-
bij zand onder de dijk wegspoelt,
maar nog nooit tegen macro-insta-
biliteit. Omdat de dijk tussen Tiel
en Waardenburg de komende ja-
ren in zijn geheel moet worden
versterkt, past het waterschap de
proef hier toe. ,Er is een goede
kans dat dit systeem ook op ande-
re stukken met stabiliteitsproble-
men wordt toegepast”, zegt tech-
nisch manager van de dijkverster-
king Tiel-Waardenburg Jasper van
Gestel. ,Het is vooral veelbelo-
vend voor plaatsen waar vanwege

Dijk tussen Waardenburg
en Tiel wordt zelfdenkend

bebouwing weinig ruimte is om
extra grond aan te brengen.”

Op welke locatie het systeem
precies komt, 18 nog niet bekend.
Wat de beste plek is, is onder
meer afhankelijk van de eigen-
schappen van zandlagen onder de
dijk. Er wordt nog berekend hoe
water afgevoerd kan worden.
.Daarvoor zijn twee mogelijkhe-
den”, zegt Van Gestel. ,Of het
wordt binnendijks in de bestaan-
de watergangen opgevangen, of
het wordt verderop weer terug ge-
leid naar de Waal.”

Op het moment dat de proef is
ingesteld, hoeft her warterschap
niet te wachten tot het spannend

wordt om het systeem te testen.
Van Gestel: ,Sowieso grijpt het
systeem in voordat het spannend
wordt. Ook test het systeem iede-
re maand de werking. Daarbij wor-
den ook slijtage of verstoppingen
gesignaleerd.”

De hele dijkversterking tussen
Tiel en Waardenburg wordt mo-
menteel voorbereid in samenhang
met rivierverruiming, zoals een
mogelijke nevengeul bij Varik-
Heesselt. In het voorjaar van 2018
moet besloten worden of die geul
er komt. Dan wordt ook duidelijk
welke maartregelen aan de dijken
nodig zijn. Het werk zou dan in
2020 aanvangen.



